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Basis der aufgeführten Angaben bilden die jeweils relevanten Prüfnormen. Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher im Verantwortungsbereich des Verarbeitenden. Im Zweifelsfall sollte immer eine Abstimmung 
mit Gummiwerk KRAIBURG erfolgen.  
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Mischungsbezeichnung Vernetzung TemperaturbereichHärte (ShA) Farbe

KRAIBURG VMQ
Mischungsübersicht

FP4PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 40 rot

FP5PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 50 rot

FP6PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 60 rot

FP7PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 70 rot

FP8PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 80 rot

FL4PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 40 schwarz

FL6PPS Peroxid -50 °C - 220 °C 60 schwarz

FL7PPS Peroxid -50 °C - 220 °C 70 schwarz

FL8PPS Peroxid -50 °C - 220 °C 80 schwarz

FL5PPI Peroxid -50 °C - 220 °C 50	 schwarz

Eigenschaften

ausgewogenes Werteniveau

ausgewogenes Werteniveau

ausgewogenes Werteniveau

ausgewogenes Werteniveau

ausgewogenes Werteniveau

elektrisch leitfähig 

elektrisch leitfähig 

elektrisch leitfähig 

elektrisch leitfähig 

elektrisch leitfähig 


