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Kneterfelle

Lieferform / Merkmale Artikelgruppe Abmessung Verpackung

Endlosfelle 
Endlosfelle - mittig perforiert, 
mit Nasstrennmittel
Felle Wig-Wag abgelegt

BTA
BTA .... P

Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite: 550 mm - 750 mm
Länge: eine Charge, abhängig von Breite und Stärke

 - Palette (EURO, Einweg oder Export)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung  
   oder Kundenwunsch

Endlosfelle in Kartonpalette
mit Nasstrennmittel Felle Wig-Wag 
abgelegt

BTK Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite: 550 mm - ca. 650 mm
Länge: eine Charge, abhängig von Breite und Stärke

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Menge pro Karton ist abhängig von der Chargengröße

abgelängte Felle
mit Nasstrennmittel Felle werden auf 
Palettenlänge abgelängt

BTB Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite:  550 mm - 750 mm
Länge: ca. 1100 mm

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung
   oder Kundenwunsch

Felle mit Folienzwischenlage
ohne Trennmittel auf Palettenlänge 
abgelängt

BTF Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite:  550 mm - 750 mm
Länge: ca. 1100 mm

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung
   oder Kundenwunsch

Mischung unbeschleunigt
mit Nasstrennmittel Felle Wig-Wag 
abgelegt

AFA Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite:  550 mm - 750 mm
Länge: eine Charge, abhängig von Breite und Stärke

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung
   oder Kundenwunsch

Kalandrierte Felle / gestrainerte Walzenfelle

Kalanderfelle
Kalanderfelle - gestrainert
ohne Trennmittel mit Folienzwischenlage 
je Fell

BSA / BFB
BYA

Stärke: 3 mm - 12 mm
Breite: 300 mm - 750 mm
Länge: 700 mm - 1100 mm

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung 
   oder Kundenwunsch

Kalanderfelle von der Rollerhead
Kalanderfelle - gestrainert v.d. Roller-
head           Siebeinsatz siehe Hinweis*
                    Sieb: 0,25 mm
                    Sieb: 0,16 mm
                    Sieb: 0,10 mm
                    Sieb: 0,10 mm TRESSE
ohne Trennmittel, mit Folienzwischenlage 
je Fell

BSR

BY1
BY2
BY3
BY4

Stärke:  3,0 mm - 10,0 mm
Breite:  650 mm - 900 mm
Länge: 1000 mm - 1500 mm
Mindestmenge: 800 kg 
keine FKM-Mischungen 

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung
   oder Kundenwunsch
 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- od. Exportpalette)
 - Kiste nach Maß

gestrainerte Walzenfelle BXW / BXT Stärke: 6 mm - 8 mm 
Breite: 300 - 350 mm

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung 
   oder Kundenwunsch

gestrainerte Walzenfelle
mit Folie, ohne Trennmittel, Haarnadelfel-
le oder Einzelfelle

BXF siehe BXW    siehe BXW

gestr. Walzenfelle - unbeschleunigt
mit oder ohne Nasstrennmittel
Haarnadelfelle oder Einzelfelle

AXB siehe BXW    siehe BXW

Kalanderplatte

Kalanderplatte
Kalanderplatte - gestrainert
Kalanderplatte Reinstmischungen - 
gestrainert

EFB
EXB
EXR

Kalander 1300
Stärke: 0,3 mm - 12 mm
Breite: 235 mm - 1100 mm
Rollendurchmesser: 150 mm - 400 mm
Kalander 1600
Stärke: 0,3 mm -  12 mm
Breite: 500 mm - 1420 mm
Rollendurchmesser: 150 mm - 320 mm

 - aufgerollt auf Papphülsen (Durchmesser:  2“ oder 3“)
 - PE Mitläuferfolie blau mit Rautenstruktur
 - PE Mitläuferfolie transparent mit Rautenstruktur
 - PE Mitläuferfolie mit Leinenstruktur
 - Gitterbox  
 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- od. Exportpalette)
 - Einzelkarton
 - Kiste nach Maß

Kalanderplatte von der Rollerhead

Kalanderplatte - gestrainert v.d. Roller-
head           Siebeinsatz siehe Hinweis*
                    Sieb: 0,25 mm
                    Sieb: 0,16 mm
                    Sieb: 0,10 mm
                    Sieb: 0,10 mm TRESSE 
                   

EFR

EY1
EY2
EY3
EY4

Stärke: 0,8 mm - 10,0 mm
Breite: 800 mm - 1400 mm
Breiten unter 800 mm sind fallweise zu klären
Rollendurchmesser: 240 mm - 640 mm
Rollengewicht: 35 - 500 kg

Mindestmenge: 800 kg
keine FKM-Mischungen 

 - aufgerollt auf Papphülsen (Durchm. 2“ oder 3“)
 - PE Mitläuferfolie blau mit Rautenstruktur
 - PE Mitläuferfolie transparent mit Rautenstruktur
 - PE Mitläuferfolie mit Leinenstruktur
 - Gitterbox  
 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- od. Exportpalette)
 - Einzelkarton
 - Kiste nach Maß

Kalanderplatte, gepudert EFP Stärke: 1,0 mm - 10,0 mm
Breite: 100 mm - 800 mm
Rollendurchmesser: 150 mm - 270 mm

keine Folie, dafür Puder

Geschnittene Kalanderplatte
Geschnittene Kalanderplatte - 
gestrainert, von der Rollerhead

ESA
EYA
ESR

Stärke: siehe EFB
Breite: 10mm - 1300 mm
Rollendurchmesser: max. 240 mm

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- od. Exportpalette)
 - Einzelkartons auf EURO- oder Einwegpalette
 - Gitterbox

Geschnittene Kalanderplatte - gepudert ESP Stärke: 1,0 mm - 10,0 mm
Breite: 10 - 800 mm

siehe ESA

Übersicht Lieferformen

*Strainersiebeinsatz (Maschenweite) ist von der Mischung abhängig



3

Endlosfütterstreifen (von der Walze geschnitten)

Lieferform / Merkmale Artikelgruppe Abmessung Verpackung

extrudierte Profile 
extrudierte Profile - gestrainert
endlos Wig-Wag abgelegt mit Nasstrenn-
mittel und / oder Trockentrennmittel

DCA / CUA 
DYA / CXA 

Menge: < 500 kg
Stärke: 4 mm - 35 mm
Breite:  20 mm - 80 mm
Menge: >= 500 kg
Stärke: 4 mm - 35 mm
Breite:  20 mm - 300 mm

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Karton (klein) auf Palette

Profil aufgerollt auf Hülse
Profil aufgerollt auf Hülse - gestrainert
ohne Trennmittel mit Mitläuferfolie

CUH
CXH

Menge: >= 500 kg
Stärke: 4 mm - 20 mm
Breite: 60 mm - 300 mm
Rollendurchmesser : ca. 350 mm

 - Hülsendurchmesser 150 mm (innen)
 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox 

Profil auf Kunststoffhaspel
Profil auf Kunststoffhaspel - gestrainert
mit / ohne Trennmittel; mit / ohne 
Mitläuferfolie

CAK 
CXK / DYK

Stärke: 4 mm - 12 mm
Breite: 20 mm - 80 mm

 - Kunststoffhaspel in Gitterbox  ( 3 x 6 Stück )
   (Kunststoffhaspel ist Mehrwegverpackung, Eigentum von   
    Gummiwerk KRAIBURG)

Profil auf Kartonhaspel
Profil auf Kartonhaspel - gestrainert
mit / ohne Trennmittel; mit / ohne 
Mitläuferfolie

CAP
CXP / DYP

Stärke: 4 mm - 12 mm
Breite: 20 mm - 80 mm

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox 
 - Einzelkarton auf Palette

Profil zu Ronden gerollt
Profil zu Ronden gerollt - gestrainert
(Profil wird auf Hülse aufgerollt)
mit / ohne Trennmittel; mit / ohne 
Mitläuferfolie

DCR
DYR

Stärke: 4 mm - 12 mm
Breite: 25 mm - 60 mm
Rondendurchmesser : ca. 470 mm

 - Hülsendurchmesser 70 mm (innen)
 - Karton (klein) auf Palette

extrudierte Profile - abgelängt
extrudierte Profile - abgelängt u.ge-
strainert
mit Nasstrennmittel und / oder gepudert
oder ohne Trennmittel mit Folienzwi-
schenlage abgelegt

DCB / CUB 
DYB / CXB 

Menge: < 500 kg
Stärke: 4 mm - 35 mm
Breite:  20 mm - 80 mm
Länge: abhängig von der Verpackung
Menge: >= 500 kg
Stärke: 4 mm - 35 mm
Breite: 20 mm - 300 mm
Länge: abhängig von der Verpackung

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Karton (klein) auf Palette

extrudierte Rundschnüre endlos
endlos Wig-Wag abgelegt
mit Nasstrennmittel und / oder gepudert

DBB Durchmesser: 8 mm - 45 mm  - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Karton (klein) auf Palette

extrudierte Rundschnüre abgelängt
mit Nasstrennmittel und / oder gepudert
oder ohne Trennmittel mit Folienzwi-
schenlage abgelegt

DBA Durchmesser: 8 mm - 45 mm  - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Karton (klein) auf Palette

extrudierte Sonderprofile CUS Stärke: nach Spezifikation
Breite: nach Spezifikation

 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)
 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Karton (klein) auf Palette
 - Sonderverpackung

Endlosfütterstreifen (von der Walze geschnitten)

Profile von der Walze
Profile von der Walze - gestrainert
Endlosfütterstreifen, Wig-Wag abgelegt
mit Nasstrennmittel und / oder gepudert

CUD 
CUX

Stärke: 6 mm - 12 mm
Breite: 22 mm - 200 mm

 - Gitterbox mit oder ohne Zwischenboden
 - Kartonpalette (auf EURO-, Einweg- oder Exportpalette)

 Abreissfütterstreifen 

Abreissfütterstreifen
Chargenweise Wig-Wag abgelegt mit 
Nasstrennmittel

CUC Stärke: 6 mm - 12 mm
Streifenbreite: 50 mm - 350 mm
( Streifenbreite in 50 mm Schritten )
Fellbreite gesamt: 550 mm - 750 mm

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
   mit Folienhaube oder eingestretcht
 - Menge pro Palette ist abhängig von der Härte der Mischung
   oder Kundenwunsch

Übersicht Lieferformen

Hinweis: Siebeinsatz - Maßeinheit von 0,10 -0,25 mm (Maschenweite), gilt für alle gestrainerte Lieferformen der Endlosfütterstreifen
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Silikon

Lieferform / Merkmale Artikelgruppe Abmessung Verpackung

Silikon-Walzengrobfelle
grobe Felle vom Walzwerk

PHA Stärke: ca. 10 mm - 20 mm
Breite: ca. 400 mm - 700 mm
Länge: ca. 1100 mm

 - Palette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Kartonpalette (EURO, Einweg oder Exportpalette), 
   Mindestmenge 100 kg

Silikon-Puppen
Puppen vom Walzwerk

PIA Durchmesser: 100 mm - 250 mm
Länge: 250 mm - 400 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Felle PAA Stärke: 5 mm - 14 mm
Breite: 300 mm - 450 mm
Länge: 300 mm - 1100 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Platte
Silikon-Platte - gestrainert

PEA
PEX

Stärke: 2 mm - 10 mm
Breite: 250 mm - 450 mm
Länge: abhängig von der Stärke, 
Rollendurchmesser max. 170 mm

 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Ronden PLA Stärke: 7 mm - 14 mm
Durchmesser: 225 mm - 400 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Profil
extrudiert oder von der Walze geschnitten
 - endlos (Wig-Wag im Karton)
 - schneckenförmig aufgerollt
 - auf Kartonlänge/-breite abgelängt

PCA Menge >= 60 kg - extrudiert:
Stärke: 5 mm - 43 mm
Breite: 10 mm - 140 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Profil - gestrainert
extrudiert - erst ab 60 kg Auftragsgröße

PXA Menge >= 60 kg - extrudiert:
Stärke: 5 mm - 43 mm
Breite: 10 mm - 140 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Rundschnur
extrudiert - ab 60 kg Auftragsgröße
 - endlos (Wig-Wag im Karton)
 - schneckenförmig aufgerollt
 - auf Kartonlänge/-breite abgelängt

PCB Menge >= 60 kg - extrudiert:
Durchmesser: 10 mm - 145 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Silikon-Blöcke
extrudiert - ab 60 kg Auftragsgröße
 - auf Kartonlänge/-breite abgelängt

PMA Menge >= 60 kg - extrudiert:
Stärke: 40 mm - 60 mm
Breite: 80 mm - 120 mm

 - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Sonstiges

Granulat
Granulat - gestrainert
gepudert

OBA
OBX

4 x 5 x 5 mm  oder   5 x 5 x 5 mm  - Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Karton (klein) auf Palette

Labormuster NDA Stärke: 2 mm - 9 mm
Breite: zwischen 300 mm - 400 mm

 - auf Hülse mit Folie gerollt
 - Einzelkarton

schwarze Labor-Kleinmengen:

Endlosfelle 
mit Nasstrennmittel

Kalanderplatte

extrudiertes Profil 
endlos Wig-Wag abgelegt mit Nasstrenn-
mittel und / oder gepudert

BEG

EEG

CEG

Menge: 35 - 80 kg
Stärke: 6 mm - 10 mm
Breite:  350 mm - 650 mm

Menge: 80 kg
Stärke: 0,5 mm - 10 mm
Breite: 100 mm - 800 mm

Menge: 55 - 80 kg
Stärke: 4 mm - 35 mm
Breite: 20 mm - 80 mm

 

- Kartonpalette (auf EURO, Einweg oder Exportpalette)
- Karton (klein) auf Palette

 - Einzelkarton

 - Einzelkarton

vulkanisierte Platte FCA / FCF Stärke: > 2 mm
Breite: max. 1050 mm
Länge: abhängig von Stärke - „endlos“

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Gitterbox
 - Kartonpalette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Spezialkisten

vulkanisierte Platte mit Einlage FZA / FZB Stärke: > 2 mm
Breite: max. 1050 mm
Länge: abhängig von Stärke - „endlos“

 - Palette (EURO, Einweg oder Exportpalette)
 - Gitterbox
 - Kartonpalette (auf (EURO, Einweg oder Exportpalette))
 - Spezialkisten

Übersicht Lieferformen
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Kneterfelle

Breite: siehe Lieferstandards +/- 20 mm

Stärke: siehe Lieferstandards +/- 2 mm

Toleranzangaben nur nach Machbarkeitsprüfung und Absprache mit den Kunden.

Kalandrierte Felle

Breite: siehe Lieferstandards +/- 15 mm

Stärke: siehe Lieferstandards +/- 1 mm

Länge: nach Spezifikation und Toleranzen des Kunden, sonst nicht festgelegt.

Kalanderplatte

Nennmaß Toleranzen

Breite: < =	   400 mm
> 400	 - 600 mm
> 600	 - 800 mm
	 >800 mm

+/- 5 mm
+/- 8 mm
+/-10 mm
+/-15 mm

Stärke: < =	    4 mm
> 4	 -  6 mm
> 6	 - 10 mm
	 >10 mm

+/- 0,2 mm
+/- 0,3 mm
+/- 0,4 mm
+/- 0,5 mm

Länge: nach Spezifikation und Toleranzen des Kunden, sonst nicht festgelegt.

geschnittene Kalanderplatte

Breite: siehe Lieferstandards +/- 1 mm

Endlosfütterstreifen (extrudiert)

Nennmaß Toleranzen

Breite: < =	     50 mm
>   50	 - 100 mm
> 100	 - 150 mm
> 150	 - 250 mm
	 >250 mm

-   5 mm
- 10 mm
- 15 mm
- 15 mm
- 30 mm

Stärke: < =	    5 mm
> 5	 -  8 mm
> 8	 - 15 mm
> 15	 - 25 mm
	 >25 mm

- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 5 mm
- 5 mm

 

Endlosfütterstreifen (von der Walze geschnitten)

Nennmaß Toleranzen

Breite: 22 - 200 mm +/- 5 mm

Stärke: siehe Lieferstandards +/- 2 mm

Endlosfütterstsreifen (Strainer)

Breite: 40 - 300 mm +/- 5 mm

Stärke: siehe Lieferstandards +/- 2 mm

Silikon (Profile, Felle, Ronden)

Toleranzangaben nur nach Machbarkeitsprüfung und Absprache mit dem Kunden.

Alle aufgeführten Toleranzen beziehen sich auf Standard-Aufträge und Standard-Mischungen. Endgültige Abmessungen und Toleranzen nur nach Machbarkeitsprüfung durch unsere 
Produktion. Änderung der Toleranzen bei speziellen Kundenwünschen und / oder Produkten können nach Rücksprache mit unserer Produktion festgelegt werden.	 	
				  

Fertigungstoleranzen
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Die KRAIBURG-Artikelnummer

Die KRAIBURG-Artikelnummer, die u. a. auf der Auftragsbestätigung und der Rechnung erscheint, 
an einem Beispiel kurz erklärt:

PP6DOZ
Mischungsbezeichnung

BTA
Lieferform

10700
Abmessung

Die erste und zweite Stelle der Mischungsbezeichnung kennzeichnen das Polymer. Folgende Bezeichnungen werden dabei verwendet:

KRAIBURG-Polymercode Internationales Kurzzeichen Internationale Bezeichnung oder Handelsname

AA EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
BB      SBR	         Styrol-Butadien-Kautschuk
CC CR Chloropren-Kautschuk
CM CPE	 Chloriertes Polyethylen
F VMQ Silikon-Kautschuk
FF FVMQ Fluor-Silikon
HH CSM Chlorsulfoniertes Polyethylen
KK CO / ECO Epichlorhydrin-Kautschuk
NN NR Naturkautschuk
PP NBR Nitril-Kautschuk
UA EU / AU Polyurethan-Kautschuk
UU IIR Butyl-Kautschuk
VA FKM Fluor-Kautschuk
VC ACM Polyacrylat-Kautschuk
VT HNBR Hydrierter Nitril-Kautschuk
VV AEM Ethylen-Acrylat-Kautschuk
HZ EVM Vinylacetat-Kautschuk
VF FFKM Perfluor-Kautschuk

(Buchstabenkombinationen, z.B. NB, sind bei Polymerverschnitten möglich)

An dritter Stelle steht die Shore-Härte, z. B. 5 (= Sollhärte im Bereich 45-54 Shore A + / - 5)

Die vierter und fünfter Stelle sind KRAIBURG – interne Schlüssel zur Bezeichnung der Mischung.

Die sechste Stelle gibt die Farbe an. Ein „Z“ steht für schwarz, jeder andere Buchstabe sagt lediglich aus, dass die Mischung 
farbig ist. (Gilt nicht für Silikon-Mischungen!)

Dieser Mischungsbezeichnung folgt die Lieferform, z. B. BTA (= getauchte Wig-Wag-Felle).

Am Ende finden Sie die Abmessungen in Millimeter, z. B. 10700 (= 10 mm stark und 700 mm breit).

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG
Teplitzer Str. 20, 84478 Waldkraiburg
GERMANY
Phone +49 (0) 86 38 / 61 - 0
Fax +49 (0) 86 38 / 61 - 310
info@kraiburg-rubber-compounds.com
www.kraiburg-rubber-compounds.com
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http://www.kraiburg-rubber-compounds.com

