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Internationales Kurzzeichen NR SBR EPDM IIR CR CSM CPE CO/ECO NBR HNBR EU/AU ACM AEM EVM FKM VMQ FVMQ FFKM

KRAIBURG-Polymercode	 NN BB AA UU CC HH CM KK PP VT UA VC VV HZ VA F FF VF

Härtebereich in Shore 25A-70D 20A-70D 20A-95A 30A-80A 20A-90A 45A-95A 60A-95A 40A-90A 20A-75D 50A-95A 55A-90A 50A-90A 50A-90A 60A- 90A 50A-90A 20A-90A 40A-80A 75A-85A

Mechanische 
Eigenschaften 
bei Raumtem-

peratur

Reißfestigkeit

Reißdehnung

Rückprallelastizität

Weiterreißwiderstand

Abrieb

Druckver-
formung

Bei typischer Dauereinsatz-Temperatur

Bei Raumtemperatur (RT)

Thermisches 
Verhalten

Kälteverhalten (Tg) bis °C -55 -45 -50 -60 -40 -30 -30 -45 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -30 -50 -65 -5

Тypische Dauereinsatz-Temperatur in Luft 70 90 130 130 100 120 130 130 110 150 120 150 150 160 220 220 200 320

														            

KRAIBURG Polymerübersicht
Typische Eigenschaften von 
Kautschuk-Vulkanisaten
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Beständigkeit gegen

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

RUBBER COMPOUNDS. SILICONE COMPOUNDS.

Bewertung der Beständigkeit

   A  Geeignet		  B  Bedingt geeignet		 C  Nicht geeignet

Messwert der Eigenschaften am Vulkanisat

             Sehr hoch	                Hoch	                   Mittel	                     Niedrig		  Sehr niedrig

Benzin (FAM A bei RT) C C C C B B B B B B B B B C A B B A
Mineralöl (IRM 901 bei 100 °C) C C C C B B B B A A A A A B A B B A
Schwefelsäure (10 % bei RT) B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Natronlauge (10 % bei RT) B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Brauchwasser bei 80 °C B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Ozon C C A C B A A A B B A A A A A A A A
Gasdurchlässigkeit (Luft) B B B A B B B B B B A B B B A C B A
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International Abbreviation NR SBR EPDM IIR CR CSM CPE CO/ECO NBR HNBR EU/AU ACM AEM EVM FKM VMQ FVMQ FFKM

KRAIBURG polymer code	 NN BB AA UU CC HH CM KK PP VT UA VC VV HZ VA F FF VF

Hardness range (Shore A) 25A-70D 20A-70D 20A-95A 30A-80A 20A-90A 45A-95A 60A-95A 40A-90A 20A-75D 50A-95A 55A-90A 50A-90A 50A-90A 60A- 90A 50A-90A 20A-90A 40A-80A 75A-85A

Mechanical 
properties at 

room 
temperature

Tensile strength

Elongation at break

Rebound resilience

Tear strength / Tear resistance

Abrasion resistance

Compression 
set

At typical long-term service temperature

At room temperature (RT)

Thermal 
behavior

Low temperature performance (Tg) down to °C -55 -45 -50 -60 -40 -30 -30 -45 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -30 -50 -65 -5

Typical long-term service temp.  in mid air 70 90 130 130 100 120 130 130 110 150 120 150 150 160 220 220 200 320

KRAIBURG polymer overview
Typical properties of vulcanized rubbers
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Resistance against

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

Valuation of resistance

   A  Suitable		  B  limited suitability	 C  not suitable

Measered value of the vulcanized rubber 

             very high	                high	                   medium	                     low		  very low

Gasoline (FAM A at RT) C C C C B B B B B B B B B C A B B A
Mineral oil (IRM  901 at 100 °C) C C C C B B B B A A A A A B A B B A
Sulfuric acid (10 % at RT) B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Caustic soda (10 % at RT) B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Process water at 80 °C B B A A B A B B B B B B B B A B B A
Weathering and ozone C C A C B A A A B B A A A A A A A A
 Gas permeability in mid air B B B A B B B B B B A B B B A C B A
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